
Escavatore cingolato  
 

PESO OPERATIVO 

TB2150: 15.300 kg  

TB2150 Heavy: 15.800 kg 

 

POTENZA MOTORE    

85 kW / 115 cv @ 2.000 rpm 
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Manovrabilit¨ semplificata 

Regolazione portata delle linee ausiliarie 

Comandi proporzionali 

Doppio filtro gasolio e filtro aria 

Pompa travaso gasolio 

3 linee idrauliche di serie: 1Á: 224 l/min con 

HIGH FLOW; 2Á: 55 l/min; 3Á linea ad alta 

pressione per attacco rapido  

Prodotto e assemblato in 

Giappone 

Altezza massima di scarico: 6,2 m  

Profondit¨ di scavo verticale: 4,6 m  

Larghezza carro 2,5 m 

Motore DEUTZ da 85 kW con 

sistema SCR senza filtro DPF 
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La qualit¨ e lôaffidabilit¨ costruttiva giapponese 

fanno la differenza 

Ĉ lôescavatore della gamma 15 tonnellate pi½ compatto 

disponibile sul mercato. Brandeggio e ingombro ridotto di soli 

2490x3600mm offrono unôaccessibilit¨ senza rivali nei cantieri 

e nelle zone edili.  

 

Il nuovo TB2150 combina insieme tutte le caratteristiche che 

distinguono un escavatore Takeuchi da un altro escavatore: 

unôidraulica morbida come su nessunôaltra macchina al 

mondo, la potenza e un costo operativo ridotto. 

Pur essendo una macchina di grandi dimensioni il TB2150 

gode dei precisi comandi idraulici proporzionali, spesso 

necessari per applicazioni critiche e lavori di bonifica. 

 

Il TB2150 ¯ frutto del continuo impegno di Takeuchi allo 

sviluppo delle macchine per migliorare prestazioni e cicli di 

lavoro, comfort per l'operatore e impatto ambientale. 

 

 

 

Made in 

Japan 

Á Nuovo modello 

Á Nuovo motore Stage 4 

Á Senza filtro DPF 

Á Risparmio carburante 

Á Nuova versione HEAVY 

Á Sistema di brandeggio 

Á Fari a LED 

Á Nuovo computer di bordo 7ôô 

Á Lama dozer flottante 
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Prestazioni 
Massima flessibilit¨ del braccio con brandeggio 

Takeuchi realizza da pi½ di dieci anni escavatori da 160 

quintali con brandeggio, dispositivo che consente di lavorare in 

spazi stretti con la massima versatilit¨ senza dover 

costantemente riposizionare la macchina. 

Il dispositivo negli anni ¯ rimasto invariato, garanzia di ottima 

progettazione, affidabilit¨ e durevolezza.  

Sistema ausiliario con High Flow 

Lôelevata portata dôolio della prima linea ausiliaria (224 l/min),  

le linee idrauliche secondarie ad alta pressione (55 l/min) e gli 

optional gi¨ presenti nella versione standard rendono questa 

macchina ideale per lôutilizzo di attrezzature funzionali come 

decespugliatori, trincia ecc. Gli optional aggiuntivi della 

versione Heavy (Auto Tank, ecc.) sono indicati per chi utilizza 

attrezzature speciali come processori ecc. 
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PER FARE QUELLO CHE UN ESCAVATORE CON BRACCIO FISSO NON PUOô FARE 

TB2150: ESCAVATORE 

CON BRANDEGGIO 

ESCAVATORE CON IL 

BRACCIO FISSO 

A partire dalle conoscenze e dallôesperienze sui mini 

escavatori, Takeuchi da 15 anni realizza escavatori da 160 

quintali con il brandeggio. Tale dispositivo ¯ diventato 

standard nei mini escavatori conferendo alle macchine 

elevata visibilit¨ e capacit¨ di scavo nello stretto. Applicare 

questa tecnologia su un escavatore di queste dimensioni 

rende il TB2150 una macchina unica nel mercato che unisce  

la manovrabilit¨ di un escavatore da 100 quintali, con la 

forza e la capacit¨ di una macchina da 160 quintali. A parit¨ 

di categoria il brandeggio conferisce uno sbraccio maggiore 

rispetto a un escavatore a braccio fisso.  

Lôuso di acciai speciali e la curata progettazione della 

macchina garantiscono elevata affidabilit¨ e assenza di 

rotture anche in casi di utilizzo gravoso. 
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Comfort 
Interni confortevoli in perfetto stile automotive per facilitare lôutilizzo della macchina. Le griglie di protezione sopracabina, con 

certificazione FOPS Livello II, offrono la protezione necessaria in caso di caduta di grossi massi, alberi, ecc. Sono disponibili a 

magazzino le griglie frontali FOGS Livello II, indicate per lavori in ambito forestale e per lavori di demolizione. 
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Linea idrauliche 

Le linee idrauliche di serie sono 3: si ha una linea idraulica 

proporzionale ad alta portata (fino a 224 l/min) una seconda 

linea proporzionale da 55 l/min e una terza linea idraulica 

ad alta pressione per lôinstallazione dellôattacco rapido 

idraulico. 

Cabina  

Il livello di rumore e di vibrazioni all'interno della cabina ¯ 

minimo per conferire allôoperatore un miglior comfort durante le 

ore di lavoro. Poggiatesta e braccioli sono regolabili, il sedile 

Deluxe permette di effettuare fino a 5 regolazioni (nella 

versione Heavy il sedile ¯ pneumatico, riscaldabile e permette 

di effettuare fino a 9 regolazioni). 
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Comfort 

Vetro laterale porta con apertura 

scorrevole. 

Ampio tettuccio trasparente con 

parasole. 

Fari di lavoro per lavorare in tutte le condizioni operative: 

Á 2 fari laterali 

Á 2 fari sul braccio scavo 

Á 2 fari sopra cabina 

Á 1 faro da lavoro frontale 

Valvole di sicurezza anticaduta su 

braccio e avambraccio con allarme di 

sovraccarico attivabile in cabina. 

Aria condizionata con pannello di 

controllo in stile automotive. 

Vetro frontale apribile a  

scomparsa. Vetro inferiore removibile 

con supporto dietro al sedile. 

Radio FM/AM con AUX-IN resistente 

a polvere e acqua. 

Porta bevande con riscaldamento o 

raffreddamento integrato, con la 

rotazione della ghiera ¯ possibile 

regolare il flusso di aria. 
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Lama con modalit¨ flottante 

Rende pi½ veloci i lavori di 

livellamento del terreno, aumentando 

la produttivit¨. Attivabile con il 

pulsante posto sopra la leva di 

azionamento della lama. 

Accessorio di serie. 

Sedile standard con 5 regolazioni. 

Nella versione Heavy il sedile 

pneumatico prevede la funzione 

riscaldamento e 9 regolazioni. 

Controlli proporzionali per facilitare 

lôutilizzo delle attrezzature. 
Griglia superiore cabina standard 

livello FOPS II. Griglie frontali FOGS 

II disponibili su ordinazione. 

Interruttore modalit¨ power per avere 

il 15% in pi½ di potenza e modalit¨ 

montagna per lôuso in quota della 

macchina. 

Radiatore side-by-side ad alta 

capacit¨, con sistema per ridurre le 

dispersioni energetiche. 

Lama dozer ridisegnata e rinforzata 

per facilitare la movimentazione della 

macchina in cantiere. 
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Comfort 
Completo controllo della macchina 

Nuovo schermo da 7 pollici ad alta definizione, antiriflesso  

che permette di monitorare in tempo reale diversi parametri 

della macchina come temperatura liquido refrigerante, carico 

motore, temperatura olio idraulico, livello carburante, livello 

AdBlueÈ, eventuali errori macchina ed errori centralina motore, 

ecc. 

 

Nuova retrocamera 

Nuova telecamera posteriore, con protezione dedicata. La 

lente di questa retrocamera permette di ottenere immagini 

reali e non schiacciate consentendo allôoperatore di avere a 

video la reale percezione della profondit¨ delle immagini 

visualizzate. 

Sistema di controllo e selezione rapida quantit¨ di olio del sistema ausiliario 

200 200 

156 

224 224 

224 224 

Mediante computer di bordo ¯ possibile aumentare o diminuire 

la quantit¨ di olio al sistema ausiliario. 

Ĉ possibile memorizzare fino a tre configurazioni per 

operatore. 

Ad ogni impostazione ¯ possibile associare un simbolo a 

scelta tra 6 attrezzi o un numero da 1 a 3.  

Le configurazioni memorizzate sono richiamabili rapidamente 

dal menu iniziale premendo il tasto AUX. 

Sulla versione TB2150 Heavy ¯ possibile variare 

anche la pressione del primo e del secondo 

ausiliario (per impieghi speciali). 
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Rende semplici 

anche i lavori 

pi½ difficili 
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Funzionamento 

NÁ impianto Regolazione Portata Pressione 

1Á ausiliario con HIGH FLOW 200% 224 l/min 245 bar 

1Á ausiliario 100% 112 l/min 245 bar 

2Á ausiliario - 55 l/min 236 bar 

High Flow 
Sistema di aumento della portata 

della prima linea ausiliaria con 

regolazione del flusso mediante 

computer di bordo fino al 100%. 

Regolazione della pressione 1Á ausiliario 

Dal computer di bordo ¯ possibile cambiare anche la pressione del primo ausiliario per adattare meglio la macchina alle 

attrezzature che vengono installate. 

Auto Tank  

Con un pulsante in cabina ¯ possibile passare da singolo effetto a doppio effetto. Inoltre ¯ possibile impostare la modalit¨ 

automatica 

SINGOLO EFFETTO 

DOPPIO EFFETTO 

AUTOMATICO 

 Per TB2150 HEAVY 
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Pulsantiera n. 1 

A. Interruttore per la decristallizzazione del catalizzatore SCR, da premere quando il simbolo corrispondente appare nel quadro 

strumenti.  

B. Interruttore per lôaccensione dei fari di lavoro. 

C. Interruttore tergicristalli. 

D. Interruttore liquido lavacristalli. 

E. Interruttore decelerazione automatica, in modalit¨ ON la velocit¨ del motore si riduce automaticamente 4 secondi dopo che le 

leve di comando vengono impostate sulla posizione neutra, per diminuire il consumo di carburante. Muovendo le leve di 

comando riporter¨ la velocit¨ motore al valore precedente. 

F. Interruttore POWER per ottenere la potenza massima dal motore (da utilizzare per i lavori pi½ gravosi). In modalit¨ ON si ha 

un aumento dei consumi del 12% ma una riduzione dei tempi ciclo del 5%. 

G. Interruttore MOUNTAIN, da premere nel caso si utilizzi la macchina in alta montagna, in queste condizioni la potenza del 

motore si riduce a causa dellôaria pi½ rarefatta: in modalit¨ ON permette di ridurre il carico del motore dovuto alla pompa 

idraulica e il funzionamento delle unit¨ idrauliche viene regolato  alle nuove condizioni operative. 

 

Pulsantiera n. 2 

H. Interruttore funzionamento a scatto del 1Á impianto ausiliario, in modalit¨ ON la portata di olio ¯ attivata/disattivata mediante il 

pulsante A del joystick. Ideale per lôutilizzo di attrezzature con motore interno come trincia e frese a funzionamento continuo. 

I. Interruttore Auto-Tank*: flusso 1Á ausiliario a singolo effetto (martello ecc.) 

J. Interruttore Auto-Tank*: flusso 1Á ausiliario a doppio effetto (pinze ecc.) 

K. Interruttore Auto-Tank*: flusso 1Á ausiliario tubo 1 a singolo effetto con scarico libero a serbatoio, tubo 2 con funzionamento a 

doppio effetto (attrezzature speciali, attrezzature forestali ecc.) 

L. Interruttore per lôattivazione del dispositivo di segnalazione sovraccarico per il sollevamento dei carichi sospesi. 

M. Interruttore presa lampeggiante. 

N. Acceleratore a potenziometro. 

O. Leva lama dozer con pulsante integrato per attivazione modalit¨ flottante. 

 

*: solo TB2150 Heavy. 
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14  

Manutenzione 
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Interventi semplificati 

Facile accesso a tutte le parti della macchina. I vani di 

ispezione e il vano porta attrezzi sono protetti da serratura per 

evitare eventuali furti. 

Il distributore idraulico ¯ facilmente accessibile dal vano di 

ispezione superiore. 

 

Le superfici di camminamento sono ricoperte da nastro 

antiscivolo per garantire la sicurezza dellôoperatore. 

Facile manutenzione 

Nel vano anteriore destro si trovano i filtri gasolio, filtro urea e 

la pompa ausiliaria per il travaso gasolio con arresto 

automatico quando il serbatoio ¯ pieno. 

Nel vano posteriore sinistro si trovano il filtro aria e il pacco 

batterie. 

Nel vano posteriore destro si trova il filtro della linea pilota. 

Nel vano posteriore si trova il filtro olio idraulico. 

Nel cassetto posto vicino la cabina il livello olio del motore di 

rotazione. 


