
PESO OPERATIVO 

8.600 - 9.200 kg 

MOTORE    

52 kW / 70 cv @ 2.000 rpm 

Midiescavatore 

 

Mono 

Posizionatore 

e 
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Manovrabilit¨ semplificata 

Computer di bordo 5.7ò a colori   

Comandi proporzionali 

Filtro aria e gasolio doppio elemento  

Radiatore refrigerante/olio side by side 

3 linee idrauliche di serie: 1Á: 100 ǎ/min con HIGH FLOW;   

2Á: 55,0 ǎ/min ; 3Á: alta pressione ǒ Selezionatore 

martello/pinza  Funzionamento a scatto ǒ  Lama flottante   

Prodotto e assemblato in 

Giappone 

Massima trasportabilit¨ 

Larghezza carro 2,2 m 

Altezza cabina 2,5 m 

Braccio lungo e contrappeso 

Heavy di serie 
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All Steel Costruction 
Tutti i cofani delle macchine Takeuchi sono in metallo per la 

migliore protezione della macchina 

Braccio monoblocco 

Braccio posizionatore 

Tendicingolo 
idraulico 
automatico 

Fari di lavoro laterali 

Contrappeso Extra 

Heavy di serie 

3 Linee idreuliche di 
serie 
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Prestazioni 
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Fari di lavoro per la massima 
visibilit¨ 

§ braccio scavo; 

§ lato cabina; 

§ laterali destra e sinistra, con questa soluzione la macchina ¯ 

individuabile anche nei lavori su strada in ogni condizione di rotazione. 

Pompa travaso gasolio 

per rifornimenti veloci e comodi, 

con arresto automatico quando il 

serbatoio carburante ¯ pieno. 

Valvole di sicurezza 

Su braccio e avambraccio per la 

movimentazione dei carichi 

sospesi, con riferimento sul 

certificato di omologazione della 

macchina. 

Griglie di protezione cabina 
FOPS Level II 

disponibili come opzione per: 

¶ parte superiore 

¶ parte frontale. 

Obbligatorie per le macchine 

vendute ad uso forestale. 

Modalit¨ multiple di lavoro 

Permette allôoperatore di 

selezionare il livello di potenza 

desiderato. 

Risparmio carburante 

La macchina ha un sistema per 

impostare la velocit¨ motore al 

minimo dopo 4 secondi di 

inattivit¨ dei comandi. 

Modalit¨ a scatto (Detent 
Mode) per 1Á ausiliario 

Funzionamento semplificato per 

le attrezzature con motore interno 

(frese, trinciatrici). 

Brandeggio idraulico del 
braccio su 130Á 

Per lavorare dove una macchina 

a braccio fisso non pu¸ arrivare 

in spazi molto stretti. 
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Prestazioni 

BRACCIO POSIZIONATORE 

BRACCIO MONOLITICO 
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Lama con modalit¨ flottante 

Rende pi½ veloci i lavori di 

livellamento del terreno, 

aumentando la produttivit¨. 

Attivabile con il pulsante posto 

sulla leva della lama dozer. 

Accessorio di serie. 

La precisione e la fluidit¨ dei comandi idraulici Takeuchi ¯ famosa in tutto il mondo, un punto di riferimento per gli 

operatori pi½ esigenti, un feeling unico. 
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Comfort 

La migliore postazione di lavoro 

Sedile Deluxe in materiale traspirante regolabile in 38 

posizioni con ammortizzazione, aggiustabile in base al 

peso dellôoperatore.  

Ĉ possibile regolare la posizione del poggiatesta e dei 

braccioli per il massimo comfort anche durante i lavori 

pi½ complessi e lunghi. 

Bassa rumorosit¨, basse vibrazioni 

Questa cabina di nuova concezione ¯ stata studiata 

per trasmettere bassissime vibrazioni allôoperatore e 

per essere insonorizzata in maniera eccellente tramite 

supporti in materiale elastico. 

Per realizzare la miglior cabina sul mercato sono 

utilizzate finiture e tecnologie paragonabili a quelle 

utilizzate sulle automobili. 
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Telecamera posteriore 

Per la massima visibilit¨ di tutta lôarea posteriore, montata sopra il 
contrappeso posteriore. Attivabile in ogni momento con il pulsante del 
computer di bordo: 

Aria condizionata 

e riscaldamento cabina con 

temperatura impostabile. 

 

Radio con AUX-IN 

Meccanica, senza parti in 

movimento, resistente a polvere 

e di facile pulizia. 

 

Accendisigari con 
posacenere 

 

 

Finiture di qualit¨ 

Le leve di traslazione sono 

accoppiate a due pedali con 

rivestimento antiscivolo e 

sollevati dal pavimento. 

Porta bevande con 
riscaldamento o 
raffreddamento integrato 

Con la rotazione della ghiera ¯ 

possibile regolare la temperatura. 

Ampio tettuccio trasparente 

con vetro oscurato, sezioni dei 

montanti ridotte per migliorare la 

visibilit¨ e tendina parasole. 

Raggio di rotazione ridotto 

in soli 1650 mm permette di 

lavorare anche nelle aree pi½ 

strette senza preoccupazioni. 
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Comfort 

Schermata principale 

1. Menu principale; 

2. Pulsante contaore: cambia la visualizzazione 

dal contaore generale ai tre contaore parziali 

nella schermata principale; 

3. Indicatore giri motore / Acceleratore / Stato di 

accumulo filtro antiparticolato DPF / Carico di 

sollevamento; 

4. Selezione modalit¨ attrezzatura per la prima 

linea ausiliaria con richiamo alla configurazione 

scelta nel sottomenu dedicato. Ĉ possibile 

scegliere tra tre configurazioni di portata 

indicate da tre simboli di attrezzature. 

5. Selettore monitor per retrocamera.  

Lôunica macchina della categoria con computer 

di bordo con display LCD 5,7 pollici a colori 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 5 

Indietro    Gi½     Su         Conferma/ Retrocamera 

Modifica 

Per modificare unôimpostazione nei 
sottomenu 

A. Entrare nei Menu con il pulsante 1 dalla 

schermata principale; 

B. Dirigersi al sottomenu da modificare con i 

pulsanti Gi½ / Su, la selezione corrente viene 

indicata da un triangolo blu; 

C. Allôinterno del sottomenu spostare il cursore blu 

nellôimpostazione da modificare con i pulsanti 

Gi½ / Su. 

D. Premere il tasto Conferma / Modifica (9) per 

modificare lôimpostazione selezionata. Quando 

unôimpostazione ¯ modificabile, i numeri 

lampeggiano.    

E. Premere i pulsanti Gi½ / Su per cambiare il 

valore selezionato. 

F. Premere Conferma / Modifica (9) per uscire e 

salvare la nuova impostazione. 
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Completo 

controllo di 

tutta la 

macchina 

Diagnosi di bordo 

Diagnostica integrata nel 

computer di bordo, i codici 

guasto del motore e della 

macchina sono visualizzati sul 

display. 

Menu principale 

8 gruppi per la selezione delle 

impostazioni e la visualizzazione 

dei dati. 

Contaore multiplo 

3 contaore parziali: TRIP 1, 

TRIP 2, TRIP 3; richiamabili 

tramite il tasto clessidra nel 

menu iniziale (2). 

Contaore per intervalli di 

manutenzione:  

§ olio motore (250 ore);  

§ olio idraulico (4.000 ore);  

§ liquido refrigerante (1.000 
ore). 

Schermata principale 

Indicazione temperatura 

refrigerante motore, carico 

motore, livello carburante. 

 

Possibilit¨ di cambiare il colore 

dello sfondo tra 4 alternative per 

la massima visibilit¨ in qualsiasi 

condizione. 

Spie e indicatori di diagnosi con 

segnale acustico per avvertire 

lôoperatore. 

Indicatori stato operativo 
della macchina 

Per cambiare visualizzazione 

premere il pulsante (3). 

Lôindicatore sollevamento si attiva 

quando ¯ attivato lôallarme di 

sollevamento. 

Regolazione 2Á ausiliario 

Ĉ possibile regolare la portata del 

2Á impianto ausiliario della 

macchina. 
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Funzionamento 

NÁ impianto Regolazione Portata Pressione 

1Á ausiliario con HIGH FLOW 140% 100 l/min 206 bar 

1Á ausiliario 100% 70 l/min 206 bar 

2Á ausiliario 100% 55 l/min 206 bar 

3Á ausiliario Ad alta pressione, per attacco rapido 

High Flow 
 

Sistema di aumento portata della 

prima linea ausiliaria con 

regolazione del flusso del 

computer di bordo sopra il 100%. 

Sistema di controllo e selezione rapida quantit¨ di olio 
del sistema ausiliario 

Ad ognuna delle tre 

configurazioni ¯ possibile 

associare un simbolo a scelta tra 

6 attrezzi o un numero da 1 a 3. 

Tramite il computer di bordo ¯ 

possibile aumentare o diminuire 

la quantit¨ di olio al sistema 

ausiliario. 

Ĉ possibile memorizzare fino a tre 

configurazioni, richiamabili 

rapidamente dal menu iniziale. 

Le configurazioni memorizzate 

sono richiamabili rapidamente dal 

menu iniziale premendo il tasto 

AUX. Selezionando il simbolo 

scelto, il sistema dar¨ la portata 

di olio precedentemente 

memorizzata (di default: No.1 

100%; No.2 75%; No.3 50%). 

Comandi proporzionali 

I sistemi ausiliari hanno comando 

proporzionale di serie per il 

minimo sforzo e la massima 

precisione delle operazioni. 

Rubinetto selettore  

Il flusso del primo impianto 

idraulico pu¸ essere impostato in 

un istante per il funzionamento 

singolo effetto (martello) o doppio 

effetto (trincia). 

Rubinetti apri/chiudi  

Sulle linee idrauliche per evitare 

spillamenti e perdite di pressione 

in fase di installazione/

disinstallazione delle 

attrezzature. 
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Console dei comandi 

1. Accensione Fari di lavoro; 

2. Interruttore tergicristalli; 

3. Liquido lavacristalli; 

4. Con lôinterruttore per la decelerazione automatica su ON la velocit¨ del motore si riduce automaticamente 4 

secondi dopo che le leve di comando vengono impostate sulla posizione neutra, per diminuire il consumo di 

carburante. Muovendo le leve di comando riporter¨ la velocit¨ motore al valore precedente; 

5. Premere il pulsante modo POWER per ottenere la potenza massima dal motore; 

6. Nel caso di lavori in alta montagna la potenza del motore si riduce a causa dellôaria pi½ rarefatta. Utilizzare il 

pulsante grande altitudine per migliorare le prestazioni del motore in queste condizioni diminuendo il carico 

richiesto dalla pompa; 

7. Premere questo interruttore per modificare il funzionamento del 1Á impianto ausiliario, su ON si ha il 

funzionamento a scatto ñDetent modeò, acceso e spento con un solo click; 

8. Attivazione del dispositivo di segnalazione sovraccarico nel caso di sollevamento carichi; 

9. Comando minipresa lampeggiante cabina; 

10. Premere per utilizzare la lama dozer in modalit¨ flottante. 

Pedale brandeggio/braccio 
posizionatore con 
protezione 

Contro lôazionamento involontario 

per appoggiare il piede. 

Selezione brandeggio o 
braccio posizionatore  

Ĉ il pulsante a grilletto inferiore 

del joystick di sinistra.  

1 2 3 4 

5 

6 

7 8 9 

10 

Avviso sul computer di 
bordo 

Unôindicazione del passaggio da 

una modalit¨ allôaltra appare sul 

display e rimane attiva in alto a 

destra. 


